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1000mm x 450mm
CORRUBIT ROOF RIDGES
TOITURE ONDULÉE DOS 

1000mm x 130mm x 200mm
CORRUBIT ROOF EDGES

TOITURE ONDULÉE BORDS
 

COLOUR-MATCHED 
CORRUBIT ROOF NAILS

COLORÉE TOITURE ONDULÉE
CLOUS

2000mm x 930mm
CORRUBIT ROOFING SHEETS
TOITURE ONDULÉE TÔLES 

CORRUBIT  COMPONENTS REQUIRED
COMPOSANTS NÉCESSAIRES DE TOITURE ONDULÉE

PROTECTIVE GLASSES
PROTECTEUR LUNETTES

SPRAY
LUBRICATING

OIL

SPRAY
LUBRIFIANT

COARSE TOOTH
HAND SAW

ENGRENAGE GROS
SCIES À MAIN

POWER SAW
ÉLECTRIQUE SCIES

HAMMER
MARTEAU

TAPE MEASURE
RUBAN MÈTRE 

STRAIGHT
EDGE

JAUGE

PROTECTIVE GLOVES
PROTECTEUR GANTS

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS

INSTALLATION
INSTALLATION

OR
OU

1 2

70mm MAX

INSTALL FIRST CORRUBIT 
ROOFING SHEET

INSTALLEZ LE 
REVÊTEMENT DE 
PREMIÈRE TOITURE ONDULÉE

MEASURE ROOF

MESUREZ LA 
TOITUER 

3
INSTALL SECOND
CORRUBIT
ROOFING SHEET

INSTALLEZ LE 
REVÊTEMENT
DE DEUXIÈME 
TOITURE
ONDULÉE  

PREVAILING
WIND

VENT
DOMINANT

PREVAILI
NG W

IN
D

VENT D
OM

IN
ANT

LA
YIN

G D
IRECTIO

N

DIRECTIO
N D

’IN
STALL

ATIO
N

NAIL AT EVERY CORRUGATION CROWN
CLOUEZ CHAQUE COURONNE DE TOITURE

 

OVERLAP VERGE

INSÉREZ LES LIMITES 
SUR LES UNES AUX AUTRES

OVERLAP EAVES

BORDURES LES UNES 
SUR LES AUTRES 

OVERLAP SHEETS BY MIN 2 CORRUGATIONS

INSTALLEZ LES REVÊTEMENTS DE MANIÈRE 
À CE QU'IL EXISTE AU MOINS DEUX CANIVEAUX  

Voir
CONSEILS

PRINCIPAUX 
page 3
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4
INSTALL FINAL CORRUBIT
ROOFING SHEET

PLIEZ LES DERNIÈRES 
INSTALLEZ LE DERNIER
REVÊTEMENT DE 
TOITURE
 

5
FOLD AND
NAIL ROOF
VERGES

BORDURES ONDULÉES
ET CLOUEZ 

REPEAT
STEPS 2-4

RÉPÉTEZ LE 
2-4 ÉTAPES

Voir
CONSEILS

PRINCIPAUX 
page 3

7INSTALL
CORRUBIT
ROOF RIDGES

TOITURE 
ONDULÉE
INSTALLEZ 
LES DOS  

8
COMPLETE THE 
INSTALLATION

COMPLÉTEZ 
L'INSTALLATION

6 OR INSTALL
CORRUBIT
ROOF EDGES

OU TOITURE ONDULÉE
INSTALLEZ LES BORDS

22cm

NAIL EVERY
2 CORRUGATIONS
CLOUEZ LE DEUX 

REVÊTEMENT DE TOITURE
 

OVERLAP
CHEVAUCHEZ LES UNES 
SUR LES AUTRES
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TOP TIPS
CONSEILS IMPORTANTS

1 AVOID THE NECESSITY FOR VERTICAL CUTS BY OVERLAPPING ROOF SHEETS BY MORE THAN 2 CORRUGATIONS TO EXACTLY MATCH THE ROOF DIMENSION 
POUR ÉVITER LA COUPE VERTICALE POUR REMPLIR ENTIÈREMENT LA DIMENSION DE LA TOITURE, CHEVAUCHEZ PLUS DE 2 CANIVAUX. 

PRIOR TO MAKING HORIZONTAL CUTS GIVE YOUR SAW BLADE A FEW 
SQUIRTS OF LUBRICATING OIL IT’LL MAKE THE JOB A LOT EASIER.

AVANT DE RÉALISER UNE COUPE HORIZONTALE
LUBRIFIEZ VOTRE LAME. CELA RENDRA VOTRE TRAVAIL PLUS FACILE

2
OIL
HUILE 

IMPORTANT - TO KEEP YOUR NEW ROOF WATERTIGHT AND WEATHERPROOF, 
ENSURE THAT YOU ALWAYS NAIL THE ROOF SHEETS THROUGH THE CROWN 
OF THE CORRUGATION, NEVER THROUGH THE GULLEY.

IMPORTANT - POUR ÉVITER LA PERMÉABILITÉ DE VOTRE TOITURE, ASSUREZ DE 
CLOUER LES REVÊTEMENTS DE TOITURE PAR LA PARTIE DE COURONNE ET NON 
PAS PAR LA PARTIE DE CANIVEAU.

3

INSTALLATION ON LARGER ROOFS
INSTALLATION AUX TOITURES PLUS GRANDES 

300mm

<10°

>15°

10°-15°

200mm

170mm

ROOF PITCH
DETERMINES

NAIL EVERY
TWO CORRUGATION
CROWN

CLOUEZ LE DEUX REVÊTEMENTS DE 
TOITURE

SHEET END
OVERLAP

DEGRÉ DE TOITURE
DÉTERMINE LA FIN 
DE REVÊTEMENT 
ET LE 
CHEVAUCHEMENT
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1000mm x 450mm
CRESTAS DEL TECHO CORRUBIT

ONDULADO ROUPEIROS

1000mm x 130mm x 200mm
BORDES DEL TECHO CORRUBIT

ONDULADO BORDAS DO TELHADO
 

CLAVOS DEL TECHO CORRUBIT 
DEL MISMO COLOR

COR CORRESPONDENTE ONDULADO
CEGAS DE TELHADO

2000mm x 930mm
LÁMINAS PARA  EL REVESTIMIENTO DEL TECHO CORRUBIT 
ONDULADO FOLHAS DE TELHADO 

CORRUBIT COMPONENTES REQUERIDOS
COMPONENTES ONDULADO REQUERIDOS

GAFAS PROTECTORES
VIDROS DE PROTEÇÃO

PULVERIZADOR 
DE ACIETE 
LUBRICANTE

ÓLEO DE 
LUBRIFICAÇÃO DE 
PULVERIZAÇÃO

SERRUCHO CON 
DIENTES 
GRUESOS
SERRA DE
MANUEL 
DENTES GROSSEIROS

SIERRA ELÉCTRICA
SERRA ELÉCTRICA

MARTILLO
MARTELO

CINTA MÉTRICA
FITA MÉTRICA

BORDE RECTO
BORDA RETA

GUANTES PROTECTORES
LUVAS DE PROTEÇÃO

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
FERRAMENTAS REQUERIDAS

INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO

O
OU

1 2

70mm MAX

INSTALAR LA PRIMERA 
LÁMINA PARA EL TECHO 
CORRUBIT

INSTALAR PRIMEIRA FOLHA DE 
TELHADO CORRUGADO ONDULADO

MEDIR EL TECHO

TELHADO DA 
MEDIDA

3
INSTALAR LA SEGUNDA LÁMINA 
PARA EL TECHO CORRUBIT

INSTALAR SEGUNDA 
FOLHA DE 
TELHADOS 
CORRUGADO
ONDULADO

VIENTO 
PREDOMINANTE

VENTO PRÉVIO

VIENTO PREDOM
IN

ANTE

VENTO PRÉVIO
SENTID

O D
E IN

STALA
CIÓ

N

DIRECÇÃO D
E IN

TALA
ÇÃO

CLAVAR CADA CORRUGACIÓN DE CORONA
PREGO EM CADA COROA DE CORRUGAÇÃO

SUPERPONER CANTO
SOBREPÕEM ORLAS

SUPERPONER ALEROS
SOBREPÕEM BEIRAIS

SUPERPONER LAS LÁMNIAS A TRÁVES 
DE DOS CORRUGACIONES

FOLHAS SUPERIORES
POR MIN 2 CORRUGAÇÕES

ver
CONSEJOS 

PRINCIPALES 
página 3

veja 
DICAS

 página 3
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4
INSTALAR LA ÚLTIMA LÁMINA PARA 
EL TECHO CORRUBIT

INSTALAR FOLHA DE
TELHADO 
CORRUGADO 
ONDULADO 
FINAL

5
PLEGAR Y CLAVAR LOS CANTOS DEL
TECHO

DOBRE E PREGUE AS MARGENS
DO TELHADO

REPETIR
LOS

PASOS 2-4
REPITA AS

 ETAPAS 2-4

ver
CONSEJOS 

PRINCIPALES 
página 3

veja 
DICAS

 página 3

7INSTALAR LAS CRESTAS 
DEL TECHO CORRUBIT

INSTALAR CUMES DE
TELHADO 
ONDULADO

8
COMPLETAR LA
INSTALACIÓN

COMPLETE A 
INSTALAÇÃO

6 O INSTALAR LOS BORDES DEL TECHO CORRUBIT
OU INSTALAR BORDAS DE TELHADO ONDULADO 

22cm

CLAVAR CADA
2 CORRUGACIONES
PREGO TODAS AS 2

CORRUGAÇÕES

SUPERPONER
SOBREPOSIÇÃO
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CONSEJOS PRINCIPALES
DICAS

1 EVITE LA NECESIDAD PARA LOS CORTES VERTICALES SUPERPONIENDO LAS LÁMINAS PARA TECHOS A TRAVÉS DE MÁS DE 2 CORRUGACIONES PARA IGUALAR LA DIMENSIÓN DEL TECHO

EVITE A NECESSIDADE DE CORTES VERTICAIS POR MEIO DA SOBREPOSIÇÃO DAS TELHAS DO TELHADO POR MAIS DE 2 ONDULAÇÕES PARA COINCIDIR  EXATAMENTE COM A DIMENSÃO DO TELHADO 

ANTES DE HACER LOS CORTES HORIZONTALES, DÉ LA HOJA DE LA SIERRA 
UNOS CHORRITOS DE ACIETE LUBRICANTE – FALICITARÁ MÁS EL TRABAJO

ANTES DE FAZER CORTES HORIZONTAIS, APLIQUE ALGUMAS ESGUICHOS
DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SUA LÂMINA DE SERRA - ISSO TORNARÁ A 
APLICAÇÃO MUITO MAIS FÁCIL.

2
ACEITE
OLEAR

 IMPORTANTE - PARA MANTENER SU TECHO ESTANCO E IMPERMEABLE, ASEGÚRESE DE 
QUE SIEMPRE CLAVE LAS LÁMNAS PARA EL TECHO A TRVAÉS DE LA CORONA DE LA 
CORRUGACIÓN, NUNCA A TRAVÉS DE HONDONADA. 

IMPORTANTE - COM O OBJETIVO DE MANTER A ESTANQUEIDADE E À PROVA DE 
INTEMPÉRIES, CERTIFIQUE-SE DE QUE VOCÊ SEMPRE ESCULPE AS FOLHAS DO 
TELHADO ATRAVÉS DA COROA DA ONDULAÇÃO, MAS NUNCA ATRAVÉS DO 
BARRANCO.

3

INSTALACIÓN SOBRE LOS TECHOS MÁS GRANDES
INSTALAÇÃO EM TELHOS MAIS GRANDES

300mm

<10°

>15°

10°-15°

200mm

170mm

EL PENDIENTE DEL 
TECHO DETERMINA
LA SUPERPOSICIÓN 
DE EXTREMO DE LA
LÁMINA

PASSO DO TETO 
DETERMINA A 
SOBREPOSIÇÃO DA 
FOLHA 

CLAVAR CADA DOS 
CORRUGACIONES DE CORONA

PREGO CADA DUAS COROAS DE CORRUGAÇÃO
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1000mm x 450mm
GĄSIORY DACHÓW FALISTYCH

STRAT SUPERIOR CORRUBIT

1000mm x 130mm x 200mm
KRAWĘDZIE DACHÓW FALISTYCH

MARGINI ACOPERIŞ CORRUBIT

KOLOROWE GWOŹDZIE
DO DACHÓW FALISTYCH

CUIE ACOPERIŞ CORRUBIT
DE CULOARE POTRIVITĂ

2000mm x 930mm

PŁYTY DACHÓW FALISTYCH
TABLĂ ACOPERIŞ CORRUBIT

WYMAGANE KOMPONENTY DACHÓW FALISTYCH
COMPONENTE NECESARE

SMAR W SPRAYU
OCHELARI DE PROTECŢIE

SMAR
W SPRAYU

ULEI SPRAY
LUBREFIANT

PIŁA RĘCZNA
O DUŻYCH 

ZĘBACH

FERĂSTRĂU

PIŁA
MOTOROWA

FERĂSTRĂU
ELECTRIC

MŁOTEK
CIOCAN

METRÓWKA
RULETĂ

POZIOMICA
DREPTAR

RĘKAWICE OCHRONNE
MĂNUŞI DE PROTECŢIE

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA
UNELTE NECESARE

MONTAŻ
INSTALARE

LUB
OU

1 2

70mm MAX

UMIEŚĆ PIERWSZĄ 
PŁYTĘ DACHU FALISTEGO

INSTALAŢI PRIMA
TABLĂ DE ACOPERIŞ
CORRUBIT

ZMIERZ DACH

MĂSURAŢI
ACOPERIŞUL

3
UMIEŚĆ DRUGĄ PŁYTĘ
DACHU
FALISTEGO

INSTALAŢI A DOUA
TABLĂ DE 
ACOPERIŞ
CORRUBIT

WIATR DOMINUJĄCYR

VÂNT
PREDOMINANT

W
IA

TR D
OM

IN
UJĄ

CYR

VÂNT PREDOM
IN

ANT
KIERUNEK U

KŁA
DANIA

DIRECŢIA
 D

E EXPUNERE

PRZYBIJ GWOŹDZIEM KAŻDĄ GÓRNĄ FALĘ PŁYTY
BATEŢI UN CUI LA FIECARE

INSTALAŢI PRIMA ONDULARE
 

KRAWĘDZIE ZAŁÓŻ
JEDNA  NA DRUGĄ

SUPRAPUNEŢI
MARGINEA

CZĘŚĆ WYSTAJĄCA
JEDNA NA DRUGĄ 

SUPRAPUNEŢI
STREAŞINILE

ROZMIEŚĆ PŁYTY DACHU FALISTEGO TAK BY 
ZACHODZIŁY NA SIEBIE CO NAJMNIEJ 

DWOMA FALAMI
SUPRAPUNEŢI TABLELE CU

CEL PUŢIN 2 ONDULAŢII

vezi
SFATURILE

de la
pagina 3

zobaczyć
GŁÓWNE 

WSKAZÓWKI 
strona 3
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4
UMIEŚĆ OSTATNIĄ
PŁYTĘ DACHU FALISTEGO

INSTALAŢI ULTIMA
TABLĂ DE ACOPERIŞ
CORRUBIT

5
ZAGNIJ KRAWĘDZIE I 
PRZYBIJ GWOŹDŹMI

ÎNDOIŢI ŞI BATEŢI ÎN CUIE
STREŞINILE

POWTÓRZ
KROKI 2-4
REPETAŢI
PAŞII 2-4

vezi
SFATURILE

de la 
pagina 3

zobaczyć
GŁÓWNE 

WSKAZÓWKI 
strona 3

7UMIEŚĆ
GĄSIORY 
DACHÓW FALISTYCH

INSTALAŢI
PĂRŢILE 
SUPERIOARE
CORRUBIT

8
DOKOŃCZ
MONTAŻ

FINALIZAŢI
INSTALAREA

6 LUB UMIEŚĆ
KRAWĘDZIE DACHÓW FALISTYCH

SAU INSTALAŢI MARGINILE 
DE ACOPERIŞ CORRUBIT

22cm

JEDEN NA DRUGI
SUPRAPUNERE

PRZYBIJ GWOŻDŻMI 
DWIE PŁYTY DACHU FALISTEGO

BATEŢI ÎN CUIE
FIECARE 2 ONDULAŢII
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WAŻNE WSKAZÓWKI
SFATURI

1 ABY DOKŁADNIE POKRYĆ DACH I NIE ODCINAĆ PŁYTY DACHOWEJ W PIONIE NALEŻY ZAKŁADAĆ PŁYTY JEDNA NA DRUGĄ WIĘCEJ NIŻ NA DWIE FALE

EVITAŢI NEVOIA DE A EFECTUAS TĂIETURI VERTICALE PRIN SUPRAPUNEREA TABLELOR MAI MULT DE CÂTE 2 ONDULAŢII PENTRU A SE POTRIVI EXACT LA DIMENSIUNILE
ACOPERIŞULUI

PRZED ODCIĘCIEM PŁYTY W POZIOMIE NALEŻY
NAOLIWIĆ OSTRZA PIŁY. TO UŁATWI PRACĘ

ÎNAINTE DE A EFECTUA TĂIETURI ORIZONTALE UNGEŢI
FERĂSTRĂUL PUŢIN CU LUBRIFIANT ‚ AŞA O SĂ VĂ FIE MULT
MAI UŞOR.

2
OLEJ
ULEI

WAŻNEİ- ABY ZAPONIEC PRZECIEKANIU DACHU NALEŻY WBIJAĆ GWOŻDZIE
ZE STRONY GÓRNEJ FALI, NIE DOLNEJ

IMPORTANT - PENTRU CA ACOPERIŞUL DUMNEAVOASTRĂ SĂ FIE
IMPERMEABIL, ASIGURAŢI-VĂ ÎNTOTDEAUNA CĂ BATEŢI CUIELE ÎN PARTEA
SUPERIOARĂ A ONDULAŢIEI ŞI NICIDECUM ÎN PARTEA INFERIOARĂ.

3

MONTAŻ WIĘKSZYCH DACHÓW
INSTALAREA PE ACOPERIŞURI MAI MARI

300mm

<10°

>15°

10°-15°

200mm

170mmPRZYBIJ GWOŹDŻMI OBIE
PŁYTY DACHOWE

BATEŢI CUIE LA
FIECARE DOUĂ ONDULAŢII

STOPIEŃ NACHYLENIA 
DACHU WPŁYWA NA 
DŁUGOŚĆ CZĘŚCI 
ZACHODZĄCEJ NA 
SIEBIE I WYSTAJĄCEJ 
PŁYTY

ÎNĂLŢIMEA 
ACOPERIŞULUI
DETERMINĂ
SUPRAPUNEREA 
DE LA
CAPĂTUL TABLEI


